
INTERFACES (AUDIO + VIDEO)             
EN HONDA ACCORD CON NAVEGADOR 
     

by  DRITO 
 

Para  www.clubhondaspirit.com 
 

Espero que este documento sirva de guía para que la gente no coja miedo para hacer este 
brico. Decir que no es difícil en si ya que he tenido unos MAESTROS los cuales andan por el foro 
de CLUBHONDASPIRIT. 

Esto va por vosotros...maestros. 
 
1- Este es el cable que voy a instalar, para ello es necesario desmontar toda la consola 

central del accord, a diferencia del accord sin navegador que nos es necesario. Aquí esta el cable 
“Y” + cable del interfaces y el interfaces de video (foto más abajo): 

        

 
 
 



2- Comienzo desmontando la zona de las rejillas y para ello me he hecho un util para 
poder tirar de el y que salga sin esfuerzo: 

 
El util para hacer palanca (la punta protegida con cinta aislante para no rallar el plástico) 

 
 
 

 
 
Y este es el resultado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3- Una cosa menos: 

 
 

 
4- Continuo con la zona de la palanca y la guantera pequeña (no incido en ello porque hay 

muchas fotos donde se ve cómo hacerlo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5- Va bien la cosa: 

 
 
 
6- Fuera el lector DVD: 

 
 
 
 
 

4 tornillos de vaso 10 



7- Trasera del lector Dvd con cables. Una duda, ¿porqué hay 2 salidas vacias? 

 
El lector DVD visto desde atrás. 

 
 

8- Fuera el lector DVD: 

 
 

 
 
 

Están vacias, ¿para qué 
sirven?, 
¿TMC...?¿ordenes 
vocales...? 

Cables del lector 
DVD 



9- Ahora toca la pantalla: 
 
3 tornillos arriba 

 
 
 
 

 
Y  2 tornillos debajo de llave de vaso de 8 mm  

 
 
 
 
 
 
 

 

Hay 3 tornillos de estrella. 
Aquí no se ven bien, pero están ahí. 

2 tornillos de 8 mm 



10- Ya solo falta tirar con cuidadin porque hay grapas 

 
 
11- Veremos esto, el AUX vacio: 

 
 
 
 
 
 

Grapa 

AUX 



12- Desconecto cables (muy fácil) y quedará esto: 

 
 
 
13- ¡¡¡ Que traseros tan bonitos ¡¡¡ 
El único cable conectado es que insertamos en el AUX 

 
 
 
 Cable por el cual he 

montado todo el pifostio. 



14- Y así es como tenemos que dejarlo, con el cable en el AUX 

 
 
 
 
 
15- Pasamos el cable por debajo del lector de DVD, ponemos el interfaces por donde más 

nos guste y cerramos al paciente. 
 
 
 

16 -Esto por lo que respecta al audio, para el video necesitaremos otro interfaces, en este 
caso hemos acoplado el TVANDNAV2GO: 

 
 
 

Cable en AUX 



17 – Este es el cable donde se describe cada conector: 

 
 
18 – Y esto los conectores: 
 

 
 
 
 



Por último, colocamos el interfaces en donde uno quiera (o pueda). 
Con este interfaces podemos conectar multitud de reproductores de video, en mi caso he 
instalado esto que ocupa poco y reproduce de todo: 
http://www.woxter.com/contenido/productos2.php?idcategoria=22&id=213# 
 

 

 
 
 



Y este es el resultado final: 

 
 
 
 
 

THE END 


